
SİPARİŞ BİLGİSİ 

MSMINIONE  multiSUB™ miniONE elektroforez sistemi ile               
dahili güç kaynağı içerilir 

2 x MSO-UVL, 4 x MSO-UVS, 1 x MSO-GCL, 1 x MSO-GCS, 

2 x MSO-1-5/9DS, 2 x MSO-1-12/22DS 

MSO-1-12/22DS            miniONE Uzun Jel Trayleri için Tam uzunlukta taraklar 

MSO-1-5/9DS                miniONE Küçük Jel Tray için Çiftli Tarak 

MSO-GCL multiSUB miniONE Jel Döküm– Uzun
MSO-GCS multiSUB miniONE Jel Döküm – Küçük 

MSO-UVL multiSUB miniONE Uzun Jel Tray 110mm×60mm 

MSO-UVS multiSUB miniONE Küçük Jel Tray 54mm×60mm

Güç Girişi AC100~120V, 50~60Hz / 
AC200~240V, 50~60Hz 

Güç Çıkışı DC35V / DC50V / DC100V 

Jel Boyutları               Küçük: 54 x 60mm 
Uzun: 110 x 60mm 

Tank Hacmi                230ml 

Banyo İmalatı             PC+ABS  
yüksek sıcaklık dirençli

Zamanlayıcı Aralığı 1-99dak. 

Banyo Boyutları            120 x 110 x 45mm 

TEKNİK  ÖZELLİKLER

ANA ÖZELLİKLER
miniONE electrophoresis system is ideal for personal 
use, small laboratories or the classroom. 

• Hepsi bir arada yatay elektroforez sistemi

• 35V, 50V ve 100V ayarlı dahili güç kaynağı

• 0 – 99 dakika arası çalışmalar için zamanlayıcı işlevi

• 2 jel boyutu ve ters çevrilebilir tarak seçenekleri

•

multiSUB miniONE, hepsi bir arada yatay elektroforez ünitesidir. 35V, 50V ve 100V voltaj 
seçeneklerine sahip dahili bir güç kaynağına sahip olan miniONE, çok çeşitli uygulamalar 
için uygun çok yönlü bir sistemdir. 0-99 dakika arası koşular için yerleşik bir zamanlayıcı, 
parametrelerinizi ayarlayabileceğiniz ve bantları kaybetme korkusu olmadan çalışmayı 
otomatik olarak tamamlamak için sistemden ayrılabileceğiniz anlamına gelir. 

Sistem, geniş ve mini jeller için 2 jel tekerleğin yanı sıra yüksek verim veya yüksek numune 
hacmi için ters çevrilebilir taraklarla birlikte gelir.

miniONE
MultiSUB™ miniONE elektroforez sistemi, çalışmaya başlamak için ihtiyacınız olan 
tüm ekipmanları içerir: jel tankı, güç kaynağı ve iki döküm seti. Bu jel tankı/güç 
kaynağı kombinasyonu kompakttır ve kullanımı kolaydır.

Jel dökümü Trayi üniteye yerleştir ve yüklenen örnekleri  kapla çalışmayı başlat




